DESTILACIJAS PROCESA KONTROLIERIS
"MINICONTROL"

Kontrolieris izveidots lai atvieglotu darbu ar destilatoru un taupitu Jisu dargo laiku. Pirms uzsakt
darbu, uzmanigi izlasiet So instrukciju.

Kontrolierim ir divi darba reZimi:
a) limena rezims;
b) temperatiiras reZims.

Limena rezims balstits uz pirmaja partvaic€ noteikta daudzuma iegtisanu (11,5 ~ 12 litri).
Savukart temperatliras reZims paredzets otrajai partvaicei un balstits uz pielaujamo temperatiiras
starpibu starp kolonnas apaksdalu un deflegmatoru. Aprékinos noteikta pielaujama temperatiiras
starpiba ir 1,5°C. So temperatiiras starpibu pirmaja reizé vajadzétu parbaudit pie Jisu konkrétajiem
apstakliem. Seit var bit nelielas novirzes, kas atkarigas no dzesé$anas tidens temperatiiras,
nolieSanas atruma, apkart€jas vides temperatiiras. Displeja sakuma nokluséta temperatiira iestatita
uz 72,0°C.

Kontroliera uzbiive
Temperatiiras displejs.
ReZima slédzis.

Temperatiiras reZima indikacijas
lampa.

Limena rezima indikacijas lampa.
Temperatiiras reZima starta poga.
Cirkulacijas sukna pieslégvieta.
Destilatora pieslégvieta.
BaroSanas kabelis

Limena sensors

0. Temperatiiras sensors

Kontroliera sagatavoSana darbam.

Destilacijas pirmreizéja procesa izmantojam limena reZimu.

a) Tatad sakuma ielejam savakSanas trauka tideni tik litrus cik bis
destilats. Pievienojam kontrolieri stravas avotam un ieslédzam
reZima slédzi pozicija "LIMENIS”. Nospiezam pogu “STARTS”

b) Ievietojam trauka ITmena sensoru un l&énam bidam sensora kaju uz
leju Iidz bridim kamér nodziest sarkana indikacijas lampa. Tad ar
sanu skrivi viegli piefikséjam sensora kaju.

c) Izsledzam rezima slédzi pozicija "OFF".

d) Tagad varam pievienot destilatoru tam paredzetaja vieta,

pievienojam cirkulacijas stikni (ja jums ir izveidota autonoma dzes€Sanas sistema. Sikak par
to miisu majaslapa http://www.dropper.lv/), ievietojam savaksanas trauka Iimena sensoru.



http://www.dropper.lv/

ReZima parslédzis pozicija "LIMENIS", un nospiezam pogu “STARTS”.

e) Destilatora jaudas regulatoru iestadiet uz vertibu ar kadu parasti veicat pirmo partvaici. Ja uz
panela deg sarkana indikacijas lampa tad process notiek. Kad destilats sasniegs iestadito
limeni tad kontrolieris atslégs stravas padevi gan destilatoram, gan siiknim. Tagad varat
doties savas dari$anas. Aptuveni péc 6 stundam process beigsies. Sada miera stavokli
sist€éma var gaidit Jisu atgriesanos.

Temperatiiras reZims.

a) Sagatavojiet destilatoru otras partvaices procesam tapat ka parasti.

b) Ievietojiet temperatiiras sensoru zem siltinajuma kolonnas vidusdala. Pievienojiet destilatoru
tam paredzetaja vieta. Pievienojiet cirkulacijas siikni (ja jums ir izveidota autonoma
dzes@Sanas sist€ma. Sikak par to miisu majaslapa http://www.dropper.1v/).

c) Rezima parslédzis pozicija "TEMPERATURA". Nospiezam pogu
"STARTS". Ja uz panela iedegas zila kontrollampina tad viss ir
OK! Otras partvaices sakuma dalu (uzsildiSanu, stabilizaciju, galvu
nolieSanu) veicam ka parasti.

d) Taja bridi kad palaizam tiro destilatu, pagaidam 5~10 min un
nolasam temperatiiras radijumu uz displeja. Pie §1 radijuma
pieskaitam 1,5°C un iestatam uz displeja So temperatiiru.

Piemérs: Tira destilata palaiSanas bridi displeja temperatiira ir 72,3°C.
72,3 + 1,5 = 73,8°C — temperatiira kas jaiestata uz displeja.
Tad kad temperatiira sasniegs iestatito vertibu, sisteéma atslégs gan
destilatoru gan cirkulacijas stikni un paries gaidiSanas reZima.
Ja Jiis velaties papildus panemt astes tad parslédzieties uz Iimena
reZimu. Nu jau tas biis manuals process ko bez uzraudzibas atstat nedrikst.

Temperatiiras iestatiSana uz displeja.

1. Nospiez pogu “S” .

2. Arbultipam “ A V7 iestata aprékinato temperatiiru.

3. Fiksgjam vertibu ar pogu “@®”.

Drosibas tehnika

1. Kontroliera visi argjie izvadi un sensori atrodas zem 24V sprieguma. Tas nav dzivibai
bistami, bet zinama piesardziba tomer jaievero.

2. Kontroliera korpusa ir izveidotas dzes€Sanas atveres. Darba procesa nekada gadijuma
neaizsedziet §1s restites. Tas var novest pie kontroliera neatgriezeniskiem bojajumiem.

3. Neviena instrukcija nav iesp&jams aprakstit visus iesp&jamos riskus, tapec saglabajiet veselo
sapratu darbojoties ar So iekartu.

4. Jakontrolieris sak veikt kadas pilnigi nesaprotamas darbibas, tad sazinieties ar to no ka Jiis
So iekartu ieguvat.
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