Radiatoru aprékins

autonomai dzesésanas sistéemai

Autonomai dzeseSanas sist€émai var izmantot praktiski jebkurus apkures radiatorus. NoteicoSais
ir radiatoru sildvirsmas laukums. Tiem jasp€j nodrosinat aptuveni 3 kW siltuma jaudu.

Plasak pazistamie ir térauda plaksnveida radiatori kas ir nopérkami praktiski jebkura santehnikas
veikala. S veida radiatori dalas tris tipos C11, C22, un C33. Ieteicams izvEl&ties radiatorus ar sanu

pieslégumu.
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Ka redzams attéla, tad atSkiriba ir aktivo plakSnu skaita. Piemérotakais un kompaktakais radia-
tors biitu C33 tipa ar izmeriem 900 mm augstuma un 800 mm platuma. Radiatora aktivo plaksnu
laukums nosaciti ir:

0,9 m X 0,8 m X 3 plaksnes = 2,16 m?>.

Sis tad ari ir nepieciesamais plaksnu laukums.

Ja Jiis planojat izmantot kadus jau esoSos radiatorus tad aprékins biis sekojoss:

Jums ir C22 tipa radiators ar izmériem 1,2 m garuma un 0,6 m augstuma, tad:

1,2 m X 0,6 m X 2 plaksnes = 1,44 m?,

tatad Jums biis nepiecieSami divi $adi radiatori. Tos var slégt gan paraléli gan virkn€. Tam nav

bitiskas nozimes.

Ja planojat izmantot plaksniSu tipa konvektorus (tadi bija
loti plasi pielietoti padomju laika dzivoklos) tad vésaka laika
pietiks ar 3 m kopgarumu, vasaras laika gan vajadz€s aptuveni
4 m konvektoru kopgarumu. Siem radiatoriem noteikti jabiit
prieksgjai plaksnei. Ta ir absoliiti nepiecieSama gaisa cirkulaci-
jas nodroSinasanai. Ja pazudusi originala plaksne tad varat iz-
mantot jebkadu citu OSB vai mébelu kartona loksni. Plaksnes
neesamiba samazina radiatora efektivitati vismaz par 50%. Lie-

ki piebilst ka radiatoriem jabut tiriem. Tas nozZimé ka starp ri-
bam nedrikst biit zirneklu tikli vai puteklu aizsér&jumi.
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Ja pieejami pavisam vecie ¢uguna radiatori tad vajadzes
vismaz 15 sekcijas.
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Autonomas dzesésanas sistémas sléguma shéma

1 — Radiators

2 — Cirkulacijas suknis
3 —IzpleSanas trauks

4 — Plusma uz dzesetaju
5 — Plisma no dzesétaja

Loti svarigi ir ieverot dzeseSanas
Skidruma plasmas virzienu. Plismas
virzienam noteikti jabut virziena no
siikna uz destilatora dzesétaju!

IzpleSanas trauka tilpums atkarigs no
dzes€Sanas Skidruma tilpuma Jisu siste-
ma. Skidrums sasilstot izplesas apméram
par 5%, tatad ja sistema ir uzpilditi 10
litri dzeséSanas Skidruma tad sasilstot til-
pums palielinasies par 0,5 litriem. Saja
gadijuma izpleSanas traukam, ier€kinot
nelielu rezervi, jabut vismaz 0,8 litru til-
pumam. IzpleSanas trauka tilpums var
but ar1 lielaks, no ta nekas slikts neno-
tiks. Sakuma spiediens izpleSanas trauka

0,3 bar (atm). Lielaks spiediens nav nepiecieSams, tas tikai lieki noslogos sist€émas savienojumus.
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